4.1.8.    Stand-by režim (pohotovostní režim)

Mnohé spotřebiče v domácnosti a v kanceláři mají ve stand-by režimu (režim pohotovostní)

nemalou spotřebu energie.

Doporučujeme:

• Při nákupu domácí elektroniky (televize, video, hi-fi věž) věnovat pozornost

  spotřebě v pohotovostním režimu, totéž se týká telefonů a faxů

• Počítače, tiskárny a jinou kancelářskou techniku vypínat síťovým vypínačem

  (používat zásuvkovou lištu s vypínačem)

• Na počítači instalovat a optimálně nastavit power-management

K malým elektrickým spotřebičům, které však jsou i celodenně v provozu a tím způsobují větší spotřebu proudu, patří vedle spotřební elektroniky s dálkovým ovládáním (televize, video, rádio, hi-fi souprava) i kancelářská technika (fax, kopírka, počítač ) a spotřebiče se

sekundárním síťovým spínačem, u kterých transformátor spotřebovává malý ztrátový proud, nebo spotřebiče bez síťového spínače (akumulátorová nabíječka, halogenová světla, spotře-biče s vnějším trafem).

Stand-by spotřeba faxů nabízených na trhu leží mezi 8 a 20 W. Ty způsobují v stand-by režimu ročně spotřebu proudu 70 - 175 kWh. Jedna švýcarská studie uvádí roční spotřebu proudu u faxů jenom při stand-by režimu od 23 do 38 miliónů kWh. To odpovídá 17.900 do

29.600 tunám emisí CO2. Existují telefonní přístroje, které zapnou fax jen pokud je potřeba.

U videorekordérů je obvyklé rozpětí příkonu ve stand-by režimu od 7,5 do 19 W, ačkoli by mohly stačit 3 až 4 W. Patnáct miliónů videorekordérů v Německu takto spotřebuje výkon elektrárny o 200 megawatt, která by běžela po 24 hodin denně. Zde, stejně jako u televize 

a hi-fi soupravy, pomůže jen vytažení ze zásuvky.

V oblasti výpočetní techniky jsou na trhu počítače s power-managementem. Obvykle je tento software už předem nainstalován. Úsporné programy vypnou přístroj postupně, takže 

v opravdovém stand-by režimu je spotřeba jen 3 až 5 W. Monitory mají největší podíl na spotřebě proudu. Příkon se pak v stand-by režimu snižuje ze 120 na 5 W.

Laserové počítačové tiskárny a kopírky kvůli stále zahřívané fixační jednotce (termoválci) spotřebovávají proud i pokud nepracují. U kopírek je příkon v pohotovostním režimu 20 – 

40 W.

Ekologickou alternativou vůči laserovým tiskárnám jsou tak inkoustové tiskárny s dostatečnou kvalitou tisku.

Počítače, tiskárny a další příslušenství je vhodné připojovat do společné zásuvky (zásuvkové lišty) která je vybavena vypínačem. Tento vypínač pak slouží pro současné vypnutí všech spotřebičů na konci pracovní doby.

